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Vakuumölentwässerung

Die Vakuumölentwässerungsgeräte von Friess
entfernen schnell und einfach Wasser, Gase und
Schmutzpartikel aus Hydraulikölen, Turbinenölen
und anderen Mineralölen

Vorteile:

Technische Daten:                            VOD 16               VOD 80

Schnelle Amortisierung durch Standzeitverlängerung des Öles 

Entwässerung bis zu einem Restwassergehalt von unter 50 ppm Wasser 

Effiziente Entfernung von Wasser, Gasen und Partikeln

Erfordert keinen Maschinenstillstand und benötigt nur wenig Überwachung. Durch Anschluss im 
Nebenstrom gibt es keinen Druckabfall. Alle im Öl enthaltenen Additive bleiben erhalten. 

Max. Durchflussgeschwindigkeit

Elektr. Anschluss

Max. Betriebsdruck

Anschluss Einlauf / Auslauf

Filtration

Entwässerung

Gewicht

Abmessungen L x B x H

1,6 l /min 

2,6 kW 400V 50Hz

1 bar

1" BSP / 1/2" BSP

3 µm

50 ppm oder höher

130 kg

Geringerer Verschleiß an Pumpen, Ventilen, Zylindern und Dichtungen sowie einfache Installation 

8,0 l /min 

5,2 kW 400V 50Hz 

3 µm

275 kg

VOD

1 bar

3/4" BSP / 34" BSP

50 ppm oder höher

740 x 450 x 1100 mm 750 x 650 x 1600 mm
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1. Höhere Standzeit für Ihr Maschinenöl
Selbst geringe Mengen Wasser können bei Hydraulikölen, 
Schmierölen oder Turbinenölen erhebliche Schäden 
verursachen. Wenn der Wasseranteil im Öl zu hoch ist, kann 
es zu Oxydationsreaktionen und vorzeitiger Alterung des Öles 
kommen. Durch Bildung von Korrosionsnestern in Leitungen und 
am Tankboden können unerwünschte Rostpartikel entstehen. 
Diese harten, verschleißenden Rostpartikel führen zu vorzeitigem Verschleiß von Gleitflächen und 
Dichtungen. Durch die Bildung von Dampfblasen kann es zu Kavitation und Zerstörung von Pumpen 
kommen. Die Isolierwirkung von Trafo- und Kondensatorölen wird durch eindringendes Wasser deutlich 
reduziert. All diese bekannten Nachteile werden durch den Einsatz einer Vakuumölentwässerungsanlage 
von Friess vermieden. 

2. Arbeitsprinzip  
Die Vakuumölentwässerungsanlage VOD wird im Nebenstrom an den Ölkreislauf angeschlossen. Das 
wasserhaltige Öl wird in die Anlage gesaugt und mittels eines Durchlauferhitzers auf ca. 60°C erhitzt. 
Wenn das Öl auf Temperatur gekommen ist, wird es in die Vakuumkammer geleitet, wo das in Öl 
enthaltene Wasser aufgrund des Unterdrucks schlagartig verdampft. Das nun verdampfte Wasser 
wird von der Vakuumpumpe abgesaugt und in einen Behälter zum Kondensieren geleitet. Das nun 
entwässerte Öl wird mittels Zahnradpumpe aus der Vakuumkammer herausgepumpt und vor dem 
Wiedereintritt in den Ölkreislauf mittels Tiefenfilter filtriert. Der gesamte Prozess läuft 
vollautomatisch ab und wird über ein eingebautes Steuerungsgerät gesteuert.    

Friess VOD 80

Anwendungen
Schmieröl in Papiermaschinen

Hydrauliköl in Stahlwerken, im Bergbau, in Schiffen  

Turbinenöl in Gasturbinen 

Transformatorenöl in Kraftwerken

• telefonisch unter 02173 / 52011
• per Fax an 02173 / 33374
• im Internet unter www.friess.eu
• per E-Mail an post@friess.eu

Informationen, Beratung und Bestellung:

Die Angaben in dieser Broschüre entsprechen dem heutigen Stand der Technik und haben nicht die Be-
deutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck
zuzusichern. Eine rechtliche Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Stand 01/2022


